
 

 

 

 

 

 

8 Mpx panoramatická kompaktní kamera od společnosti Dahua. Kamera 
využívá krytí IP 67 které ji předurčuje pro venkovní použití a je vybavena IR 
LED s dosahem 25 ma viditelným přísvitem

 

8 Mpx (2x 4 Mpx) kompaktní panoramatická IP kamera
Day/Night, IR LED s dosvitem 25 m, viditelný přísvit 20 m
Megapixel progresivní CMOS,
0,005 lx @ F1.4 (Color, 30 IRE),
86°, AWB, BLC, HLC, WDR, 3DNR, AGC, ROI, Defog,
IVS (Perimetr Protection), SMD 4.0, Quick Pick, Smart Search , E
komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora 
smart a AI codeků, ONVIF kompatibilní,
vstávaný duální mikrofon a reproduktor, RJ
napájení 12 V DC/PoE(802.3af), 
rozměry 183,1 x 99,0 x 78,0 mm, hmotnost 0,695 kg

Koncová cena bez DP

9 925,00 Kč
s DPH 12 009,25 Kč 

8 Mpx panoramatická kompaktní kamera od společnosti Dahua. Kamera 
využívá krytí IP 67 které ji předurčuje pro venkovní použití a je vybavena IR 
LED s dosahem 25 ma viditelným přísvitem s dosahem 20 m. 

8 Mpx (2x 4 Mpx) kompaktní panoramatická IP kamera, exteriérová, 
IR LED s dosvitem 25 m, viditelný přísvit 20 m, Dual 1/ 2.7" 2x 4 

Megapixel progresivní CMOS, rozlišení 4096 x 1860 px @ 1-20 fps
0,005 lx @ F1.4 (Color, 30 IRE), objektiv 2,8 mm >, úhel záběru H: 180°, V: 
86°, AWB, BLC, HLC, WDR, 3DNR, AGC, ROI, Defog, Inteligentní funkce: 
IVS (Perimetr Protection), SMD 4.0, Quick Pick, Smart Search , E
komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora 
smart a AI codeků, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu až 256 GB
vstávaný duální mikrofon a reproduktor, RJ-45, Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1, 
napájení 12 V DC/PoE(802.3af), pracovní teplota od -40 °C do + 60 °C,
rozměry 183,1 x 99,0 x 78,0 mm, hmotnost 0,695 kg 

Koncová cena bez DPH 
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8 Mpx panoramatická kompaktní kamera od společnosti Dahua. Kamera 
využívá krytí IP 67 které ji předurčuje pro venkovní použití a je vybavena IR 

 

, exteriérová, 
, Dual 1/ 2.7" 2x 4 

20 fps, citlivost 
>, úhel záběru H: 180°, V: 

Inteligentní funkce: 
IVS (Perimetr Protection), SMD 4.0, Quick Pick, Smart Search , EPTZ, 
komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora 

slot na MicroSD kartu až 256 GB, 
45, Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1, 

40 °C do + 60 °C, IP 67, 

 


